veke

TARKEAA!

1. Imuroi sohva tekstiilisuulakkeella vihin-
tiadn kaksi kertaa kuukaudessa, vilta
kovaa hankaamista ja liitan kovaa imu-
tehoa

2. Kaytia nukanpoistokonetta mahdolliseen
nukkaantumiseen

3. Viilta suoraa auringon valoa, koska au-
ringon valo heikentii kankaan/nahan
pintaa ja muuttaa viria

4. Poista vilittomiisti epiapuhtandet kan-
kaan/nahan pinnalta

5. Tekstiili- ja nahkasuoja-aineiden kaytto
suositeltavaa 2 kertaa vuodessa, muuten
voi esim. nahan maalipinta halkeilla

Kankaan nukkaantuminen ja
ulkopuolinen irtonukka
Huonekalukankaat testataan aina labora-
toriotesteilla ja tarvittaessa niisti voidaan
esittad todisteet nukkaantumisarvoille.

Nukkaantumisella testataan kankaan
omaa nukkaantumista eika silla tarkoiteta
ulkopuolista irtonukkaa kankaalla.

Irtonukka ilmestyy verhoilulle, kun ulko-
puolisista kodintekstiilien pinnoista irtoaa
kuituja ja ne asettuvat huonekalun pinnoil-
le.

Nykyaan etenkin vaateteollisundessa
kaytetaan paljon lyhytkuituisia kankaita,
ilman mitaan testeja. Ulkopuolinen nukka
voi olla perdisin mm. matoista, torkkupei-
toista, koristetyynyista ja muista vastan-
vista kodintekstiileista, joita ei testata nuk-
kaantumiselta. Irtonukka nayttiaa monesti
nukkapalloilta, mutta ne ei ole peraisin
itse kankaasta, jolloin ulkopuolisen nukan
muodostuminen kankaalle ei ole tuoteen
materiaali- tai valmistevika.

Ulkopuolinen nukka tekee usein kankaasta
epasiistin nakoisen, mutta sen poistaminen
on varsin helppoa.

Nukka/irtokuidut saadaan poistettua hel-
posti kankaan pinnalta nukkaleikkurilla,
joita myydaan useissa tavarataloissa, seki
monissa huonekaluliikkeissi. Leikkauksen
avulla knidun tartuntapinnat saadaan
poistettua ja ajan saatossa ulkopuolinen

nukkaantuminen vihenee ja lopulta se lop-
pun kokonaan. Nukkaleikkuri on sunnnitel-
tu niin, etti kangas sailyy nukan leikkaunk-
sen jalkeen normaalina, eika se vaurioidu
kasittelyssi, koska kyseessa ei ole kankaasta
itsestidan muodostuva nukka.

Toimenpiteen jilkeen huonekalu nayttaa
jalleewn siistilta.

Nahka ja kangas venyy kaytossa

* Mikali sohvan istuin- tai selkatyynyt on
sileapintaisia, eli ei ole alasvetoja tai tik-
kauksia, niin silloin venymisti tapahtuun
eniten

* Pehmusteen kovuus, eli pehmedssa istui-
messa venymisti tapahtun enemmiin
kun kovassa

* Kayttotuntien maara ja se, miten kova
paino istuimiin kohdistun (sohvan ika ei
ole oleellista)

Edelld mainitut ominaisundet on taysin

normaalia, eika ne johdu materiaali- tai

valmistusviasta.

Yleista

* Vanu- ja vaahtomuovityynyja pitiai poy-
hia saannollisesti, ettdd ne pysyy ryhdik-
kaana

* Hoyhentaytteiset tyynyt vaativat viikoit-
taista, voimakkaampaa poyhintidi

* Pehmusteisiin tulee aina kaytossa jon-
kin verran painumia (hoyhentaytteisiin
enemman kun vaahtomuovitaytteisiin)

* Uusina pehmusteet tuntuvat hieman ko-
vemmiilta kuin muutamien kayttoviikko-
jen jalkeen. (aika vaihtelee kayton maa-
rasta)

* Kun sitrrat sohvaa, niin nosta rungon
alta, ei kasinojasta tai verhoilusta

* Kalusteita ei saa sijoittaa liian lahelle
lampopatteria ja viltettiava suoraa aurin-
govaloa

* Ali istu sohvan kasinojilla, dliki nouse
sohvalle seisomaan

Neiser-kalusteet ovat ymparistoystavallisia.
Yli 80% tehtaalla muodostuvista tuotanto-
jatteista ovat kierrdatettivia.

Yrityksemme tayttaa kaikki huonekalutuo-
tannolle asettamat ymparistoturvallisuus-
vaatimukset.



